
AFP-140 HEPA Mini-pleat 
Metálico o plástico  

La aplicación

El filtro AFP-140 HEPA se utiliza en los sistemas

de filtración de aire para unidades de quirófanos

en hospitales, industria farmacéutica, ambientes

asépticos, electrónica etc. turbinas a gas en

instalaciones terrestres y costa fuera

El medio filtrante y el diseño

El medio filtrante esta compuesto de varias capas de polipropileno, con eficiencias garantizada hasta H13:<99.95% con

partículas de 0,3 micras (DOP test method)

-El medio filtrante lleva cordones  de hot Melt que garantizan que los pliegues del medio filtrante no se peguen unos con 

otros y así  el filtro se sature en su totalidad

•El filtro AFP-140 tiene una estructura  metálica de alta resistencia con o mallas  de seguridad en las 2 caras, incluye gasket de 

polipropileno,  Se fabrican en todos los tamaños. 

Flujo de Aire (CFM)                                                                                    350

Resistencia Inicial (in WG)                                                                         0,55                                    

Velocidad (FPM) 150

Clasificación EN 1822                                                                                  H14

Eficiencia  en partículas de 0,3 micrones (%)  MPPS                                 99,97

Tamaño  (pulgadas)                                                                        24 x 24 x 3 ¾”                     
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www.afpfiltros.com

“AIRE LIMPIO CON TECNOLOGIA"


	Diapositiva 1

