
AFP-95 BHT
Tipo “V” Mini-pleat Plástico, Reusable 

La aplicación 

El filtro AFP-95 BHT en” V” de superficie extendida, se 

utiliza en los sistemas de filtración de aire para turbinas 

a gas y turbocompresores  en instalaciones terrestres y 

marinas. 

El concepto

Los filtros AFP-95 BHT en “V” de profundidad de carga, con 

características optimas de baja caída de presión, maximizando 

tiempos de vida útil, mejora notablemente la rentabilidad de las 

turbo-máquinas. 

El medio filtrante está compuesto por 4 capas:

1. Capa primaria polyester.

2. Capa intermedia de polipropileno 

3. Capa intermedia de meltblown

4. Capa final de polipropileno

• El filtro AFP-95 BHT en “V” es una estructura plástica de alta resistencia. Esto asegura que al usuario la fiabilidad operativa   

máxima y la filtración consistente en cada aplicación específica

• Con 8 mallas de seguridad en polipropileno.  

• La construcción robusta asegura un rendimiento óptimo en condiciones de flujo turbulento y los cambios de carga. Esto significa 

que el riesgo de desprendimiento de partículas o de fibra es prácticamente eliminado.

• El medio filtrante es resistente a los daños físicos de la humedad y los productos químicos.

• El peso ligero del AFP-95 BHT proporciona un fácil manejo y coste reducido para el transporte.

• El elemento filtrante es todo libre de las piezas de metal, eliminando el riesgo de corrosión y pinchazos, y que permite a un total 

de incineración

• Lavar el filtro a baja presión, no utilizar solventes para su limpieza, no golpear, después de lavar dejar secar o sacudir el filtro 

para eliminar el polvo. 

• Los filtros AFP-95 BHT están diseñados para operar continuamente en aplicaciones con más de 100% de humedad relativa y 

pueden soportar la exposición intermitente a la humedad libre y temperaturas hasta 120 grados centígrados.
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Flujo de Aire:                                                                    4250 m3/h / 2500 CFM

Resistencia Inicial: 118 Pa / 0.59 “w.g.

Resistencia Final:                                                                    800 Pa / 4.00 “ w.g.

Eficiencia Inicial (%)                                                                                        98

Peso (kg)                                                                                                           8

Eficiencia ISO 16890                                                                      ePM2.5  85%  

Eficiencia EN 779 / MERV                                                              F-8 / MERV 14

Test de Rotura                                                                          5000 Pa / 25 “ w.g.

Tamaño         (592 x 592 x 292 mm)  24 x 24 x 12”
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